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Modieslab voor busbaan 

Stefan de Kogel 
Gemeente Haarlem 
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Stationsplein eo gemeente Haarlem 

•  Bereikbaarheid 
•  Busbaan traditioneel 
•  Wat is Modieslab? 
•  Waarom Modieslab? 
•  Voordelen Modieslab 
•  Nadelen Modieslab 
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Bereikbaarheid Stationsplein 

Bereikbaarheid 
(tijdelijk busstation) 

Stationsplein gemeente Haarlem 

Tijdelijk Busstation 
Parklaan 
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Jansweg (voor) 
Project: 
Busbaan 
Jansweg in Beton 

Breed: 6,50 m 

Lengte: 200 m 

Incl. kruising! 

Jansweg (na) 

Project: 
Busbaan 
Jansweg in Beton 

Breed: 6,50 m 

Lengte: 200 m 

Incl. kruising! 
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Zuidtangent traditioneel uitgevoerd 

Ruimte voor eigen  
Bedrijfslogo/naam 

Stationsplein gemeente Haarlem 

Uitvoeringsduur: 1 jaar 

Lengte: 670 m 

Gedempte Oude Gracht  

Zuidtangent 

Stationsplein gemeente Haarlem 



5 

Uitgangspunten Jansweg 

•  Ca. 1000 bussen per dag 
•  Claim Connexxion per minuut 
•  Maximaal 6 maanden 
•  Periode 12 juli -  12 december 
•  Zuidtangent in beton “vertrambaar” 

Wat is Modieslab? 

•  Fabrieksmatige produktie 
•  Platen gesteld op pootjes 
•  Gegarandeerde vlakheid 
-  Fabrikage “op z’n kop”.  

-  Gepatendeerde deuvelverbinding. 
-  Vlak slijpen na realisatie. 
-  Hengelo 

ModieSlab 
plaat 

Bedding 
(grondveren) 

(hoogwaardige) 
gietmortel 
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Waarom Modieslab? 

•  Keuze Modieslab 
– Snelheid (Hengelo) 
– Subsidie deadline 
– Overlast omwonenden 
– Vertramming 
– Dikte (k&l, archeologie) 
– Winterperiode / betrouwbaarheid 
– Duurzaam 
– Kleur 

Stationsplein gemeente Haarlem 

Voordelen Modieslab  
 Snelle aanleg 
 Minder overlast 
 Hoge kwaliteit (geen 

weersinvloeden) 
 Dunner 
 Minder onderhoud 
 Toplaag van Porfier, 

blijvende stroefheid 
 Geluidsreductie op 

snelwegen 

Nadelen Modieslab 
 Prijs (+20%) 
 Goed voorbereiden / 

inmeten/Legplan 
 Vervoer betonplaten 
 Aanbesteding 
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Uitvoering 
Modieslab voor busbaan 

Robèr Vriend 
Gemeente Haarlem 
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Busbaan Jansweg 

Aanleg 
fundering 
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Busbaan Jansweg 

Aanleg 
asfalt 

Busbaan Jansweg 

Aanleg 
Modieslab 

Platen: 9,00 m 
Breed: 2,85 m 
Dikte: 0,375 m 
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Busbaan Jansweg 

Ruimte voor eigen  
Bedrijfslogo/naam 

Busbaan Jansweg 
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Busbaan Jansweg 

stootplaten 

Ruimte voor eigen  
Bedrijfslogo/naam 

Putdeksel geïntegreerd 

Busbaan Jansweg 
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Busbaan Jansweg 

Busbaan Jansweg 

Ruimte voor eigen  
Bedrijfslogo/naam 
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Busbaan Jansweg 

Aandachtspunten tijdens uitvoering 
-  Kabels en leidingen 
-  Riolering 
-  Asfalthoogte 
-  Transport 
-  Afwatering 
-  Bescherming tijdens bouwfase 

Resultaat Jansweg 
. 


