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•  Wanneer in situ uitvoeren? 
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Wanneer in situ uitvoeren? 

•  Indien de hoeveelheid rendabel is t.o.v prefab 
•  Snelheid van uitvoeren 
•  Speciale profielen 
•  Boogstraal ≥ 2 m1 
•  Arbo vriendelijk 
•  Weinig onderhoud (kosten) 
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Eigenschappen van beton 

•  Kwaliteit C28/35 – B35/45 
•  Bij hogere constructies toevoegen van gebroken 

materiaal i.p.v. grind 
•  Consistentieklasse C1 – S2 
•  Gebruik van ‘groene’ sterkte van beton 
•  Transport in principe met mixers 

Uitvoeringswijze 

•  Machinaal 
– Slipformpaver 

•  Hoogteregeling via sensor draad of digitaal 
besturingssysteem 

•  Handmatig 
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Besteksomschrijving 

•  www.betoninfra.nl 
•  Standaard details 
•  Besteksomschrijvingen 
•  Brochure Beton Infra Special 

•  Regelgeving  
•  RAW 2010 Hoofdstuk 33-2 Voertuigkeringen 
•  RAW 2010 Hoofdstuk 31-32-04 Lijnvormige constructies 
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Besteksomschrijving 

Details 
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Conclusie 

Lijnvormige constructies in situ toepassen omdat het: 
-  een kortere uitvoeringstijd heeft 
-  vele mogelijkheden/oplossingen biedt 
-  eindproduct duurzaam is 
-  verwerken arbo vriendelijk is 
-  resultaat onderhoudsarm is 
-  concurrerend is! 

   

Lijnvormige Constructies 

Dank voor uw aandacht 


