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Rotondes in beton 
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Rotondes in beton 

Voor(oor)delen van 
rotondes in beton 
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Rotondes in beton 

+ Bestand tegen niet versporend verkeer 

+ Behoeft weinig onderhoud        weinig verkeershinder  

- Lange(re) uitvoeringsduur t.g.v. uitharding 

- Uitvoering in fasen niet mogelijk 

Rotondes in beton 
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Rotondes in beton 

Rotondes in beton 

Onderhoud rotonde in beton 

Onderhoud voegvulling om de ca. 10 jaar 



4 

Rotondes in beton 

Uitvoering in fasen 

Rotondes in beton 
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Rotondes in beton 

Rotondes in beton 

Aandachtspunten voor 
optimaal eindresultaat 
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Rotondes in beton 

Keuze verhardingstype 

• Ontwerp in asfalt niet 1:1 over te 
nemen in beton zonder concessie 
in kwaliteit 

•  Ongewapend of Doorgaand 
Gewapend Beton (DGB) 

• Houd rekening met doorlooptijden 
van procedures in relatie tot 
uitvoeringsmoment 

Dimensioneren en 
uitwerken naar UO  

•  Aandacht voor eventuele fasering 
•  Aandacht voor voegenplan 
• Aandacht voor 
uitvoeringsmethoden 

•  Aandacht voor details 
•  Ontwerp specifiek (voorkom knip-    
plakwerk 

Uitvoering 

• Uitvoeringmoment 

Rotondes in beton 

•  CROW Publicatie 120: Standaardconstructies 
•  CROW Publicatie 193: Rotondes in beton 
•  VNC Rekenprogramma VENCON 
•  DWW-Handleiding Ontwerp Verhardingen 
•  Standaard details Provincie Noord-Brabant 
•  Vraagstelling via Betoninfra site 

Hulpmiddelen: 



7 

Rotondes in beton 

Rotondes in beton 
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Rotondes in beton 

Rotondes in beton 
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Rotondes in beton 

? ? ?  

Rotondes in beton 


