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Rotonde in vezelmixbeton 
Jan de Kruijf, Provincie Noord-Brabant 

Rotonde in vezelmixbeton 

Lith	  

Oss	  

Rotonde in vezelmixbeton 

Oude	  situa6e	  T-‐aanslui6ng	  
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Waarom aanleg rotonde? 

-  T-aansluiting zeer onveilig; 
-  vele (ernstige) ongelukken (black spot); 

  afscherming; 
  zichtbaarheid; 
  snelheid; 
  onveilige fietsoversteken. 

-  Duurzaam Veilig principe. 

Rotonde in vezelmixbeton 

Waarom uitvoering in vezelmixbeton? 

Algemeen: 
-  ervaring in (gewapend)beton rotondes; 
-  eerdere ervaringen met vezelmixbeton. 

Specifiek: 
-  pilot (vezelmix toepassing in rotonde); 
-  aansluiting 2 gebiedsontsluitingswegen; 
-  in één bewerking te realiseren; 
-  relatief weinig verkeer (risico bij falen geringer). 

Rotonde in vezelmixbeton 

Eerdere ervaringen met vezelmixbeton:

Rotonde in vezelmixbeton 

jaartal	   toepassing	   plaatlengte	   ervaring	  

2003	   Rijbaan	  N279	   18	  m	   Geen	  scheurvorming	  

2005	   Fietspad	   250	  m	   Scheurvorming	  om	  de	  50	  m	  

2007	   Fundering	  
(in	  grondwater)	  

50	  m	   Scheurvorming	  bij	  versmalling	  

2010	   Kruising	  N279	  
(+	  s6lle	  deklaag)	  

55	  tot	  84	  m	   Geen	  scheurvorming	  

2014	   Bussta6on	   32	  m	   Geen	  scheurvorming	  

2015	   Rotonde	  N625	   26	  m	   Geen	  scheurvorming	  
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Contracteisen: 
-  engineering & construct; 
-  toepassing Fibricon vezelmix; 
-  zo weinig mogelijk voegen; 
-  10 jaar onderhoudsvrij; 
-  ontwerplevensduur 40 jaar; 
-  zettingen maximaal 0,10 m; 
-  gebruikelijke eisen tav stroefheid, vlakheid etc. 

Rotonde in vezelmixbeton 

Spanning/conflicten 
- contracteisen:  

garanties     minimum voegen 

- technisch/fysisch: 

Rotonde in vezelmixbeton 

onverhinderde krimp 
tijdens uitharding 
(gladde ondergrond) 

uitzetting/krimp tgv 
temperatuurwisseling 
(ruwe ondergrond) 

verhardingsopbouw: 

• voorbelasting (aanleg gedeeltelijk op landbouwgrond, klei) 
• verdicht zandbed     0,50 m 
• menggranulaat 0,25 m 
• asfalt (AC 16 base 40/60)   0,05 m 
• vezelmixbeton (145/55W, C35/45) 0,25 m

6 voegen: plaatlengte 26 m, breedte 5,25 m, verdeuveld 

onderslagplaten: aansluitingen op rotonde, niet verdeuveld!  

Rotonde in vezelmixbeton 

Voegenplan 

Rotonde in vezelmixbeton 
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Detail overgang asfalt-beton en detail onderslagplaat	  	   maatregelen om scheurvorming te voorkomen:

• gladde ondergrond (asfalt);
• een constante breedte;
• symmetrie voegenplan;
• bij verloop in breedte wapening (in aanrijplaten);
• meteo condities;
• curingcompound;
• afdekken (folie + jute).
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Rotonde in vezelmixbeton 
maatregelen om scheurvorming te voorkomen:

• gladde ondergrond (asfalt);
• een constante breedte;
• symmetrie voegenplan;
• bij verloop in breedte wapening (in aanrijplaten);
• meteo condities;
• curingcompound;
• afdekken (folie + jute).
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Rotonde in vezelmixbeton 
maatregelen om scheurvorming te voorkomen:

• gladde ondergrond (asfalt);
• een constante breedte;
• symmetrie voegenplan;
• bij verloop in breedte wapening (in aanrijplaten);
• meteo condities;
• curingcompound;
• afdekken (folie + jute).

Rotonde in vezelmixbeton 
maatregelen om scheurvorming te voorkomen:

• gladde ondergrond (asfalt);
• een constante breedte;
• symmetrie voegenplan;
• bij verloop in breedte wapening (in aanrijplaten);
• meteo condities;
• curingcompound;
• afdekken (folie + jute).

(verwachte) voordelen van vezelmix tov 
gewapend beton: 
-  minder onderhoud; 
-  minder scheurvorming; 
-  kortere uitvoeringstijd. 

monitoring van rotonde: 
-  scheurvorming; 
-  voegen. 
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FOTOALBUM 

Rotonde in vezelmixbeton 
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Bedankt voor uw aandacht! 

Rotonde in vezelmixbeton 

Fotoalbum  
Rotonde  Lithoijen

door	  Jan	  de	  Kruijf,	  provincie	  Noord-‐Brabant	  

Rotonde in vezelmixbeton 
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