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KENNISPLATFORM BETONWEGEN 13 november 2018

Themabijeenkomst ‘Weerbarstig beton’

De Slabtest getest, 
en invloed van toepassing 

hydrofobeermiddelen

Ervaringen met beproevingen, Heijmans
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Slab-test: Ervaringen met beproevingen in NL
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Heijmans: 
Extra onderzoek naar vorstdooizoutbestandheid

Hoe?
Bestaande betonverharding:
- uit 5 platen (20 m2) 4 kernen per 
plaat geboord (maximaal 1m uit elkaar)
- 2 kernen per plaat voor beproeving aan
gestort oppervlak 
w.v. 1 kern per plaat ook nog op zaagsnede beproefd

- 2 kernen beproefd met hydrofobeermiddel
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Slab-test: Ervaringen met beproevingen in NL

Betonkenmerken
Aanlegperiode: september 2016

Betonsterkteklasse: C35/45 
Basaltsteenslag 4/22
Milieuklasse: XF4
Consistentiegebied: C1

Afwerking/nabehandeling
Bezemstreek en curing op paraffinebasis

Vorstdooizoutbestandheid
Eis: klasse FT2: massaverlies na 56 cycli gemiddeld < 1 kg/m2 en 
individuele waarden < 1,5 kg/m2

Beproeven aan gestort oppervlak op kernen uit het werk geboord met 3%(m/m) 
Natriumchloride.  (in afwijking van de EN/TS 12390-9)
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Slab-test: Ervaringen met beproevingen in NL

Hydrofoberen
Aangebracht door leverancier

Eerst op oppervlak met hogedruk curing verwijderd

Op droog oppervlak hydrofobeermiddel aangebracht in 2 lagen

Na 42 dagen nieuwe kernen geboord.

Uitvoering proeven
Op gestort en gezaagd oppervlak: geboord: sept’17 – beproefd vanaf okt ‘17

Op gestort + gehydrofobeerde oppervlakken: medio okt ’17; eind nov 17 

geboord en beproefd vanaf dec ’17.
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Slab-test: Ervaringen met beproevingen in NL
Waar?
Bij 5 labo’s (A t/m E) elk 4 kernen beproefd

w.v. 2 aan gestort oppervlak (nr’s 1 t/m 10)

w.v. 1 ook aan gezaagd oppervlak (x-1)

2 met hydrofobeermiddel (nr’s 11 t/m 20)

Verdeling kernen per plaat en naar labo’s:

Onderzochte kernen: labo Onderzochte kernen:
gestort oppvl + hydrofob oppervl gezaagd hydrofob

55b: 9, 10 19, 20 A 1, 6 1-1 6-1 13, 20
55c: 7, 8 17, 18 B 2, 7 7-1 14, 16
55d: 5, 6 15, 16 C 3, 10 10-1 11, 17
55e: 3, 4 13, 14 D 4, 9 4-1 15, 18
55f: 1, 2 11, 12 E 5, 8 8-1 12, 19

Plaat:
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Onderzochte kernen: labo Onderzochte kernen:
gestort oppvl + hydrofob oppervl gezaagd hydrofob

55b: 9, 10 19, 20 A 1, 6 1-1 6-1 13, 20
55c: 7, 8 17, 18 B 2, 7 7-1 14, 16
55d: 5, 6 15, 16 C 3, 10 10-1 11, 17
55e: 3, 4 13, 14 D 4, 9 4-1 15, 18
55f: 1, 2 11, 12 E 5, 8 8-1 12, 19

Plaat:
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7 cycli 14 cycli 28 cycli 42 cycli 56 cycli

MATERIAALVERLIES 

IN KG/M2

EXTRA ONDERZOEK VORST-DOOIBESTANDHEID

volgens CEN/TS 12390-9

aan gestort oppervlak

kern 1 lab A

kern 6 lab A

kern 2 lab B

kern 7 lab B

kern 3 lab C

kern 10 lab C

kern 4 lab D

kern 9 lab D

kern 5 lab E

kern 8 lab E

Slab-test: Ervaringen met beproevingen in NL

Gemiddelde na 56 cycli: 0,912 kg/m2
Echter 3 kernen > 1,5 kg/m2 
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7 cycli 14 cycli 28 cycli 42 cycli 56 cycli

MATERIAALVERLIES 

IN KG/M2

EXTRA ONDERZOEK VORST-DOOIBESTANDHEID

volgens CEN/TS 12390-9

aan gezaagd oppervlak

kern 1-1 lab A

kern 6-1 lab A

kern 7-1 lab B

kern 10-1 lab

C
kern 4-1 lab D

kern 8-1 lab E

Slab-test: Ervaringen met beproevingen in NL

Gemiddelde na 56 cycli: 0,709 kg/m2
Echter 1 kern > 1,5 kg/m2 
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7 cycli 14 cycli 28 cycli 42 cycli 56 cycli

MATERIAALVERLIES 
IN KG/M2

ONDERZOEK VORST-DOOIBESTANDHEID 
MET HYDROFOBEERMIDDEL

kern 13 lab A

kern 20 lab A
kern 14 lab B
kern 16 lab B

kern 11 lab C
kern 17 lab C
kern 15 lab D
kern 18 lab D

kern 12 lab E
kern 19 lab E

Gemiddelde na 56 cycli: 0,698 kg/m2
Echter 2 kernen > 1,5 kg/m2 
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Slab-test: Ervaringen met beproevingen in NL
Resultaten per plaat 
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Plaat 55b 

kern 9 lab D
kern 10 lab C
kern 19 lab E
kern 20 lab A

10

Slab-test: Ervaringen met beproevingen in NL
Resultaten per plaat 
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Plaat 55c 

kern 7 lab B
kern 7-1 lab B
kern 8 lab E
kern 8-1 lab E
kern 17 lab C
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Slab-test: Ervaringen met beproevingen in NL
Resultaten per plaat 
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Plaat 55d 

kern 5 lab E
kern 6 lab A
kern 6-1 lab A
kern 15 lab D
kern 16 lab B
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Slab-test: Ervaringen met beproevingen in NL
Resultaten per plaat 
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Plaat 55e 

kern 3 lab C

kern 4 lab D

kern 4-1 lab D

kern 13 lab A

kern 14 lab B
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Slab-test: Ervaringen met beproevingen in NL
Resultaten per plaat 
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Plaat 55f 

kern 1 lab A

kern 1-1 lab A

kern 2 lab B

kern 11 lab C

kern 12 lab E
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Resultaten per labo
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Labo A 

kern 1 plaat f
kern 1-1 plaat f
kern 6 plaat d
kern 6-1 plaat d
kern 13 plaat e
kern 20 plaat b
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Slab-test: Ervaringen met beproevingen in NL
Resultaten per labo
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Labo B

kern 2 plaat f

kern 7 plaat c

kern 7-1 plaat c

kern 14 plaat e

kern 16 plaat d
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Resultaten per labo
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Labo C 

kern 3 plaat e

kern 10 plaat b

kern 10-1 plaat b

kern 11 plaat f

kern 17 plaat c
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Slab-test: Ervaringen met beproevingen in NL
Resultaten per labo
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Labo D

kern 4 plaat e

kern 4-1 plaat e

kern 9 plaat b

kern 15 plaat d

kern 18 plaat c

18

Slab-test: Ervaringen met beproevingen in NL
Resultaten per labo
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Labo E

kern 5 plaat d

kern 8 plaat c

kern 8-1 plaat c

kern 12 plaat f

kern 19 plaat b
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Voorzichtige conclusies

Gestort / gehydrofobeerd /gezaagd
Ø Gemiddeld massaverlies van 10 kernen aan gestort oppervlak:  0,912 kg/m2

Ø Gemiddeld massaverlies van 10 kernen aan oppervlak gehydrofobeerd: 0,698 kg/m2

Ø Gemiddeld massaverlies van 6 kernen aan gezaagd oppervlak: 0,709 kg/m2

Per plaat bezien
Ø 3 van de 5 platen scoren goed (b,e en f)

Ø Plaat d: slechte(re) toplaag? Omdat alleen gezaagd oppervlak goed scoort.

Per labo bezien
Ø Sterk uiteenlopende resultaten per labo ( bij kernen uit dezelfde plaat)

Ø Mogelijke reden: interpretatie van de Norm EN/TS 12390-9 bij uitvoering proef?

-23%


