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CROW-publicatie 286

Wegverbredingen in beton technisch
en economisch haalbaar

Auteur: Wim Kramer, Cement&BetonCentrum

De Wet ‘Versnelling besluitvorming wegprojecten’ maakt het mogelijk

op korte termijn de capaciteit van wegen te vergroten. In veel gevallen

gaat het om het aanleggen van een derde rijstrook plus vluchtstrook op

autosnelwegen. Deze nieuwe stroken komen tegen bestaande asfaltver-

hardingen aan te liggen. Gezien het feit dat op deze nieuwe rijstroken

veel vrachtverkeer rijdt, is de keuze voor een betonconstructie niet alleen
logisch, maar ook verantwoord uit het oogpunt van duurzaamheid en
onderhoud. Dat toont de nieuwe CROW-publicatie 286 ‘Wegverbredingen

in cementbeton’ aan, waarin ook gebruik is gemaakt van de nieuwste ver-

sie van het Afwegingsmodel Wegen van CROW.

Wegverbredingen in
cementheton

CROW-publicatie
286 'Weg-
verbredingen in
cementbeton’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

De werkgroep die de
nieuwe CROW-publi-
catie heeft verzorgd

In 1995 heeft CROW een technisch
rapport uitgebracht over wegver-
bredingen in beton. De huidige
actualiteit, maar ook vernieuwin-
gen op het gebied van regelgeving
en rekenkundig ontwerp, zijn de
aanleiding om dit onderzoeks-
rapport te actualiseren en als
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CROW-publicatie uit te brengen.
Begin 2009 is een CROW-werk-
groep ingesteld om de technische,
economische en maatschappelijke
aspecten van wegverbredingen in
beton in beeld te brengen. Het
resultaat van de werkgroep moest,
gezien de actualiteit, binnen

één jaar op tafel liggen. Het
Cementé&BetonCentrum leverde
de voorzitter van deze commissie
die verder bestond uit vertegen-
woordigers van Rijkswaterstaat,
provincies, de Vereniging Cement-
beton Wegenbouwers (VCW),

de branchevereniging van de
betonmortelindustrie (VOBN) en
verhardingsadviseurs namens
adviesbureaus.

Vanuit de werkgroep is een
inhoudsvoorstel uitgewerkt en een
studie vitgevoerd die resulteert

in de CROW-publicatic 286 'Weg-
verbredingen in cementbeton’

die in mei verschijnt.

Technische oplossingen

In Duitsland is al veel ervaring
opgedaan met het aanleggen van
derde rijstroken in beton tegen
bestaande wegen. Daarom heeft de
werkgroep in de zomer van 2009
haar licht opgestoken bij wegen in
de omgeving van Keulen en zich
verdiept in twee zaken: de aanslui-
ting van beton tegen asfalt en de
hemelwaterafvoer. Het bleek dat



Wegverbreding in beton in Duitsland

de technische oplossingen in
Duitsland ook goed toepasbaar
zijn voor de Nederlandse situatie.
In Nederland is enige ervaring
opgedaan met het aanbrengen van
beton tegen asfalt bij invoeg- en
uitrijstroken van autosnelwegen.
Deze verhardingen gedragen zich
probleemloos, zonder dat speciale
maatregelen nodig waren. In
navolging van de Duitse ervarin-
gen wordt aanbevolen de nicuwe
verharding even dik te maken als
de bestaande verharding. En daar-
naast een drainagekoffer onder de
aansluiting te construeren. Water
dat door de voeg in de drainage-
koffer komt, wordt geleidelijk
doorgelaten in de fundering.

Gelijkwaardige constructies

In de publicatie worden wegverbre-

dingen in beton vergeleken met
een gelijkwaardige verbredings-
constructie in asfalt. Uitgaande
van bestaande verhardingen in

asfalt, ongewapend beton en door-
gaand gewapend beton zijn de ver-
bredingsconstructies in de ver-

schillende materialen uitgewerkt.

Milieutechnische en economische
afweging

De werkgroep heeft verbredings-
constructies voor een autosnelweg,
een provinciale weg en een bus-
baan (milieu)technisch en econo-
misch vergeleken met behulp van
het Afwegingsmodel Wegen (AMW
1.1) van CROW. Met dit model
kunnen ontwerpers, beheerders,
adviseurs en beslissers, zowel
kosteneffecten, milieueffecten als
maatschappelijke effecten mee-
wegen en inzichtelijk maken bij de
afweging van ontwerpvarianten.
Voor de milieubeoordeling wordt
gebruikgemaakt van milieukosten
op basis van levenscyclusanalyse-
gegevens (LCA) per materiaal.

De aanleg-, reconstructie-, onder-
houd- en sloopkosten worden in
AMW automatisch per materiaal
berekend. Voor de kostengegevens
is de database van AMW gebruikt. >

SYMposium

Wegverbredingen in beton

Locatie: LEF centervan Rijkswaterstaat, gebouw.
Westraven te Utrecht

Aanvang:  14.00 uur

Toegang:  gratis, inclusief CROW-publicatie 286

‘Wegverbredingen in cementbeton’
Inschrijven: www.cementbetoncentrum.nl

www.crow.nl/congressen of www.cementenbeton.nl/kalender

Deuvels voor dwarsvoegen
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De kosten zijn geactualiseerd naar
prijspeil 2010 en worden als netto
contante waarde aangegeven.
Projectspecificke factoren kunnen
in de afweging worden betrokken.
Deze komen tot nitdrukking in de
multicriteria-analyse, waarbij
deze onder de noemer ‘overige’
factoren worden meegewogen. In
de uitgewerkte voorbeelden is de
standaardinstelling van het AMW
gehanteerd, waarbij de weegset
‘milieu’, ‘kosten’ en ‘overig’ even
zwaar worden gewogen (respectie-
velijk 33%, 33% en 33%).

De multicriteria-analyse wordt
weergegeven in een zogenoemde
weegdriehoek. De weegdrichoek
geeft in feite een gevoeligheids-
analyse van de gebruilkte weegset
op het eindresultaat. De driehoek
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Aanleggen betonverharding
met een slipformpaver
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Wim Kramer; “De
publicatie is een
prima handreiking
voor opdrachtgevers,
adviserende en uit-
voerende partijen
voor duurzame
wegverbredings-
constructies in beton”

geeft alle mogelijke weegsets waar-
mee LCA, kosten en overige aspec-
ten gewogen kunnen worden.

Met het AMW kunnen deze ver-
schillende criteria over een langere
beschouwingsperiode worden
beoordeeld zodat een transparante
en onderbouwde keuze wordt ver-
kregen. Het AMW speelt in op de
actuele trend van duurzaam
inkopen en duurzaam bouwen.
Alle verkregen uitkomsten
worden uitvoerig in de publicatie
beschreven.

Duurzame oplossing

Hier wordt volstaan met de door
de werkgroep getrokken conclusie
dat wegverbredingen in beton
vooral op het gebied van milieu-
kosten aan de hand van een

levenscyclusanalyse en een
integrale kostenbenadering op
basis van netto contante waarde,
een duurzame oplossing bieden.

Wim Kramer van het Cementé-
BetonCentrum en voorzitter van
deze CROW werkgroep: “Het is

van belang om de juiste informatie
op korte termijn beschikbaar te
hebben als de nodige projecten
worden voorbereid en in uitvoe-
ring gaan komen. De publicatie

is een prima handreiking naar
opdrachtgevers, adviserende

en uitvocrende partijen voor
duurzame wegverbredings-
comstructies in beton”. |

Marc Eijbersen, projectmanager Infrastructuur,
eijbersen@crow.nl




