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BAM Betonwegen

• Onderdeel van BAM Wegen

• Landelijk werkgebied

• Voorbereiding en uitvoering

• Diverse contractvormen

• Eigen materieel
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Grensemplacement Noord RW 67 in de 
gemeente Venlo.  

• Totaal oppervlak : ca. 40.000 m²

• 108 parkeerplaatsen voor vrachtwagens

• 77 parkeerplaatsen voor auto’s

• 3.000 m² parkeerruimte voor bijzonder transport
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Grensemplacement Noord RW 67 in de 
gemeente Venlo.  

Enige kentallen:
25.000 m³ grondwerk
6.000 m¹ leidingwerk (riolering en mantelbuizen)

25.000 ton fundering (waarvan 75 % hergebruik)
10.000 ton asfaltverharding
15.500 m² vezelmixbeton
4.500 m¹ betonnen opsluitbanden
Technische installaties, terreininrichting, hekwerken
en beplanting
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Grensemplacement Noord RW 67 in de 
gemeente Venlo

• Planning aanbesteding

• Contractvorm

• Dimensioneren verhardingen

• Realisatiewerkzaamheden
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Ontwerpeisen betonverhardingen

• 100 vrachtwagens per dag, 4 assen per vrachtwagen

• 40 % breedbanden, 30 % enkelluchtbanden 
en 30 % dubbelluchtbanden 

• 365 gebruiksdagen per jaar

• randbelasting van 99 % in VENCON 2.0

→ Betondikte 25 cm
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Vooronderzoek

• Geschiktheidsonderzoek
Buigsterkte op 6 proefbalken van vezelmixbeton

• Aantonen dat een scheurvrije plaat met een
minimumlengte van 60 meter wordt gerealiseerd
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Uitvoeringseisen

• Constructie- en schijnvoegen vullen met voegvulmassa

• Aanbrengen òf in één werkgang òf met maximaal 1
constructievoeg

• Betonkwaliteit C35/45, cementsoort CEM II/B-V 32,5 R

• Geen scheuren in het oppervlak

• Vlakheid in langs- en dwarsrichting
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Uitvoeringseisen  (vervolg) :

• Tijdens uitvoering per dagproductie tenminste 2
proefbalken 

• Bij constructielangsvoegen dienen koppelstaven  
h.o.h. 1,00 meter te worden aangebracht
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Productie :

• Betoncentrale  

• Toeslagstoffen 

• 600 – 700 m³ per dag
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Uitvoering :

• 2 x 8 meter breed

• Constructievoeg

• Materieel

• Nabehandeling



26-01-2010

Betonproductie
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Betonspecie
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Aanleg betonverharding
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Aanleg betonverharding



26-01-2010

Gereed produkt


