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Fietspad Lelystad – Harderwijk

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Aannemer: Bruil Ede b.v.
Aanleg: september / oktober 2006
 
Toelichting ontwerp
In september 2006 is de gemeente Lelystad gestart 
met de aanleg van een fietspad tussen Harderwijk 
en Lelystad. Het fietspad is gelegen in de groen-
strook tussen de Larservaart en de Larserweg. De 
ondergrond van het fietspad varieert van klei tot 
zand. Door de aanleg van een betonnen constructie 
worden aslasten op de ondergrond beter verspreid 
dan bij een asfaltverharding. Deze voordelen gaan 
niet zozeer op voor fietsers, maar wel voor onder-
houdsmaterieel dat gebruikmaakt van het fietspad. 
Een betonnen fietspad is onderhoudsvrij. Dat betek-
ent ook dat de levensduur van de constructie kan 
worden gesteld op 40 jaar. Bij normale asfaltver-
hardingen wordt gerekend met een levensduur van 
15 tot 20 jaar. Langs het tracé staat een groot aantal 
bomen. De betonconstructie is minder vatbaar voor 
onvlakheden als gevolg van wortelgroei dan een 
asfaltverharding.

Feiten
Totale lengte circa 9000 m.
Breedte: 1,80 m.
Dikte constructie: 160 mm.
Betonsterkteklasse: C 28/35
Milieuklasse: XF4
Aanleg: Slipformpaver Wirtgen SP250
 
  

  


